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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

AlphaGrund vernetzt ist ein vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (BMBF)
gefordertes Projekt im Rahmen der Alpha-Dekade 2016 — 2026. AlphaGrund vernetzt
wendet sich an geringqualifizierte Beschaftigte in Unternehmen und wird in acht
Bundeslandern von den Bildungswerken der Wirtschaft unter der Leitung des Instituts der
deutschen Wirtschaft Koln durchgefiihrt.

Mit gezielten Fortbildungen nach dem Ansatz der arbeitsorientierten Grundbildung
entwickeln Beschaftigte ihre Kompetenzen direkt am Arbeitsplatz weiter. Das sorgt dafiir,
dass die Beschaftigungsfahigkeit erhalten bleibt und die Arbeitsablaufe im Betrieb auch
zukiinftig fachkundig durchgefiihrt werden konnen.

Die vorliegende Broschiire wurde vom Bildungswerk der Niedersachsischen Wirtschaft
(BNW) entwickelt. Gefahrgut - Klassifizierung, Verladung und Sicherung bietet den
Lernenden einen niedrigschwelligen Zugang zum Erwerb von Basiswissen uber Vorgange
und Ablaufe bei der Verladung und dem Transport von gefahrlichen Gitern. Die Broschiire
ist eine Erweiterung unseres Arbeitsheftes Lager und Logistik. Sie basiert auf Erfahrungen,
die in ersten Schulungen mit der Zielgruppe gewonnen wurden. In 12 Kapiteln werden
unter anderem Themen wie Gefahrgutbeschilderung, Gefahrgutklassen, Sonderklassen,
Kurzbeschreibung ADR, Sicherheitsdatenblatt (UN-Nummern) und Verpackung/
Umverpackung aufgegriffen.

Im Internet steht die Broschiire Gefahrgut - Klassifizierung, Verladung und Sicherung neben

weiteren arbeitsorientierten Schulungsmaterialien zum kostenfreien Download unter dem
folgenden Link zur Verfiigung:

www.alphagrund-projekt.de h‘
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1. Gefahrgiter — was muss beachtet werden?

In der Spedition wird zwischen den Begriffen Gefahrgut und Gefahrstoff unterschieden.
Der Unterschied entsteht durch den jeweiligen Ort, je nach dem wo sich die Waren gerade
befinden.

Wahrend der Lagerung in der Spedition oder im Gebrauch auf dem Betriebsgelande wird
von Gefahrstoff gesprochen. Fiir den Umgang mit Gefahrstoffen gibt es strenge Regeln,
die richtige Klassifizierung, Kennzeichnung und Verpackung betreffend. Die Vorschriften
fur Gefahrstoffe unterliegen dem Arbeitsschutzrecht.

Wahrend des Transportes wird von Gefahrgut gesprochen, jetzt unterliegt dasselbe
gefahrliche Material dem Gefahrgutrecht und dem StralRenverkehrsgesetz. Man spricht
auch von Transportrecht. In Deutschland ist zusatzlich das Gefahrgutbeforderungsgesetz
und das Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur zustandig.

Ein Gefahrgut oder Gefahrstoff ist eine Ware, von der eine Gefahr fiir Mensch und Umwelt
ausgehen kann. Damit kann die 6ffentliche Sicherheit gefahrdet werden. Die Stoffe

konnen Losungen, Gase, Gemische oder Gegenstande sein, die durch ihre chemischen,
physikalischen oder sonstigen Eigenschaften erhebliche Schaden verursachen kénnen.
Dieses passiert zum Beispiel bei einem Unfall oder wenn jemand falsch mit dem Gefahrgut
umgeht.

Gefahrgiter miissen gekennzeichnet werden, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Sind sie
nicht korrekt gekennzeichnet, drohen hohe BulRgelder.

Die Vereinten Nationen (UN) haben Empfehlungen zum Transport geféhrlicher Giiter
herausgegeben. Sie sind in die Gesetze der Europadischen Union (EU) aufgenommen
worden und auch in die Gesetze der einzelnen Mitgliedsstaaten. Es werden neun
Gefahrgutklassen unterschieden.

Fur den europdischen Raum gilt das sogenannte ADR. Es ist das , Europaische
Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe”.
In Deutschland gibt es zusatzlich die ,Gefahrgutverordnung Strafle, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt” (GGVSEB).

Jedes Fahrzeug, das ein Gefahrgut geladen hat, muss eindeutig und gut sichtbar
gekennzeichnet sein. Auch jeder Behalter, der Gefahrgut enthalt, muss gekennzeichnet
werden.



2. Gefahrgutklassen — Ubersicht

Gefahrglter unterscheiden sich durch ihren festen, flissigen oder gasférmigen Zustand
und durch ihre besonderen Eigenschaften, die das Gut gefahrlich machen.

Es gibt 9 verschiedene Gefahrgutklassen mit Unterklassen und eine Sonderklasse, die
"umweltgefahrdenden Stoffe".
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gefahrliche Stoffe Stoffe



3. Einteilung der Gefahrgutklassen

Gefahrliche Giiter werden durch verschiedene Schilder gekennzeichnet. Diese Schilder
werden auch Placards oder Gefahrzettel genannt. Sie sind quadratisch und stehen auf
einer Ecke. In der unteren Ecke steht eine Nummer. Es gibt neun verschiedene Nummern
vor dem Punkt. Sie stehen fiir die neun verschiedenen Gefahrgutklassen. Die Nummer
hinter dem Punkt bezeichnet die Unterklasse.

Farben

Die wiederkehrenden Farben der Schilder zeigen auf dem ersten Blick die Art der Gefahr
an, die von den Giitern oder Stoffen ausgeht.

orange = rot = grun =
explosiv entzlindbar nicht entziindbar
und nicht giftig

weild = gelb =
giftig oder entziindend
gesundheitsge-
fahrdend




Symbole

Neben den Farben sind die Gefahrzettel mit Symbolen gekennzeichnet. Sie zeigen in der
Art eines Piktogramms auf den ersten Blick, welche Gefahren von dem Gut oder Stoff

ausgehen.

4

explosiv
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infektios =
Ansteckungs-
gefahr

entziindbar
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radioaktiv =
Gefahr von

radioaktiver
Strahlung
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oxidierend = kann
mit Sauerstoff
reagieren

—
N4

1
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atzend =
kann Dinge oder
die Haut veratzen

eO5

giftig

&

umwelt-
gefahrdend =
zerstort die
Umwelt




4. Gefahrgutklassen1 -9

Gefahrgutklasse 1: Explosive Stoffe

(D Zuden explosiven Stoffen gehoren alle Stoffe und
Gegenstande mit explosiven Eigenschaften. Sie kdnnen
durch Feuer oder Funkenschlag zur Explosion gebracht
werden. Dabei kann nicht nur das Fahrzeug zu Schaden
kommen, sondern auch Menschen und die Umwelt.

Massenexplosive Stoffe oder Gegenstande
Sprengstoffe, Schwarzpulver

%0

©

Stoffe mit der Gefahr der Bildung von Splittern oder
Sprengstiicken

%

Feuerwerkskorper, Waffenmunition und Bomben

Stoffe mit einer geringen Gefahr der Bildung von Splittern
oder Sprengstiicken

Leuchtpulver, Blitzlichtpulver

%

©

Geringe Explosionswirkung, die sich auf das Packstiick
beschrankt

Kartuschen

%

Sehr unempfindliche massenexplosionsfahige Stoffe
Sprengstoffe

1S
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(D Sehr unempfindliche nicht-massenexplosionsféahige Stoffe
s Ohne praktische Bedeutung

Gefahrgutklasse 2: Gase

Gase sind weil3, rot oder griin gekennzeichnet.

Entzindbare Gase
Propan, Isobutan

1S

Nicht entziindbare Gase
Argon

1S

Giftiges Gas
Kohlenmonoxid, Chlor, Stickstoffdioxid

1S




Gefahrgutklasse 3: Entziindbare fliissige Stoffe

(O Entflammbar ab einer bestimmten Kerntemperatur oder ab
einem bestimmten Druckniveau

s Lacke, Heizdl, Kerosin

Gefahrgutklasse 4: Entziindbare feste Stoffe

(D Selbstzersetzende und desensibilisierende Stoffe
Leicht entziindbar durch Funkenflug, hohe Temperatur oder
Reibung

s Streichhdlzer, Schwefel

©

Selbstentziindliche Stoffe, die bei Berlihrung mit Luft
gefahrliche Gase bilden

Fischmehl, pflanzliche Kohle, weilRer Phosphor

%

©

Stoffe, die bei Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase
bilden

Natrium, Carbid

%




Gefahrgutklasse 5:

Entziindend wirkende Stoffe und organische Peroxide
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Es sind Stoffe, die durch die schnelle
Abgabe von Sauerstoff in Verbindung mit
anderen Stoffen Brande und Explosionen
auslosen konnen.

Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
Aceton, Salpetersaure, Sauerstoff

Organische Peroxide, die mehr als 1% Aktivsauerstoff und
mehr als 1% Wasserstoffperoxid enthalten.

Abkémmlinge des Wasserstoffperoxids (H202)

Gefahrgutklasse 6: Giftige und ansteckungsgefahrliche Stoffe

(D Es handelt sich um Stoffe, die durch das Einatmen oder

1S

%O

Verschlucken oder durch Hautkontakt zu Schaden an der
menschlichen Gesundheit fihren.

Kl. 6.1, Giftige Stoffe
Pestizide, Arsen, Blausaure, Blei, Quecksilber

Kl. 6.2, Ansteckungsgefahrliche Stoffe

Viren, Bakterien, Pilze aus medizinischen Abfallen und
Laborproben

11



Gefahrgutklasse 7: Radioaktive Stoffe
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In diese Kategorie gehort jedes radioaktive Material.

Uran oder Plutonium aus Atommuill, medizinisches Gerat und
technische Anlagen, die mit Radioaktivitat in Kontakt waren,
zum Beispiel ein Rontgengerat.

Beim Einatmen oder bei Beriihung kann es zur Schadigung
von Haut und Schleimhauten kommen. Giter, die zusammen
transportiert werden, kdnnen auch beschadigt werden.

Natronlauge, Salzsaure, Schwefelsaure

Kl. 9, Alle gefahrlichen Stoffe, die wahrend des Transportes
eine Gefahr darstellen und nicht in den anderen acht Klassen
aufgeflhrt sind, gehoren zu dieser Klasse.

KI. 9A, Lithiumbatterien

Sonderklasse - umweltgefahrdende Stoffe

% @

<

Flissige oder feste Stoffe, die Gewasser, Boden oder Luft
verunreinigen konnen. Dadurch kann sofort oder spater eine
Gefahrdung fir die Umwelt entstehen.

Schwermetalle, Ozon, Schwefeltrioxid

12



5. UN-Nummer

Die UN-Nummer wird auch Stoffnummer genannt.

Sie beginnt immer mit einem ,UN". Danach folgt eine Zahl, die aus vier Ziffern besteht. Fir
jedes gefahrliche Gut gibt es eine UN-Nummer. So kann anhand der Nummer jedes gefahrliche
Gut eindeutig bestimmt werden.

In den ,Gefahrgut-Regelwerken” befindet sich eine Liste, in der alle UN-Nummern aufgefiihrt
sind.

In den Regelwerken stehen auch die Vorgaben uber die Art der Verpackungen, die notwendige
Kennzeichnung, eventuelle Freistellungen oder auch Sondervorschriften.

Die UN-Nummern gelten weltweit. Das ist wichtig, damit man die richtigen Mal3nahmen
ergreifen kann, falls es zu einem Unfall kommt. Haufig befindet sich die UN-Nummer auf dem
Etikett der Verpackung. Sie befindet sich immer auf dem Sicherheitsdatenblatt unter Abschnitt
14 und auf dem LKW auf den Beforderungspapieren zur Dokumentation des Transportes.

Hier als Beispiel UN1203 = Benzin

Stoff BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF
UN-Nummer 1203
Gefahrnummer 33

ADR-Gefahrzettel

ADR-Klasse 3
Klassifizierungscode | F-1
Verpackungsgruppe Il
ERI-Card 3-11

Im Sicherheitsdatenblatt werden mit dem Klassifizierungscode gefahrliche Stoffe mit
einem Buchstaben gekennzeichnet.

A (D  Erstickende Eigenschaft T (D  Giftig
sp  Stickstoff, Wasserstoff s  Kohlenmonoxid, Chlor
0 (D Brandfordernd c () Atzend
s?  Sauerstoff s?  Chlorwasserstoff,
Kohlendioxid
F (D  Entziindlich
sp  Erdgas



6. ADR - was bedeutet das?

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses

Das ADR ist ein europdisches Ubereinkommen iiber den grenziiberschreitenden
Transport von gefahrlichen Giitern. Die deutsche Ubersetzung bedeutet:

,Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf der Stral3e“. Im ADR sind Vorschriften fiir den StralRenverkehr

festgelegt. Sie sagen etwas aus uber die Verpackung, die Ladungssicherung
und die Kennzeichnung von Gefahrgut.

Unternehmen, die Gefahrguttransporte durchfiihren, brauchen entsprechend qualifizierte
Fahrer:innen. Diese miissen den ADR-Schein, auch als Gefahrgutschein bekannt,
vorweisen konnen. Neben geschulten Fahrer:innen, miissen Unternehmen einen
Gefahrgutbeauftragten/eine Gefahrgutbeauftragte bestimmen. Diese Person ist fiir die
Einhaltung aller Gefahrgutvorschriften zustandig.

Jeder im Unternehmen, der mit Gefahrgut und Gefahrstoff zu tun hat, muss im Umgang
damit geschult werden. Zudem ist bei Gefahrguttransporten in jedem Fahrzeug eine
spezielle ADR-Ausriistung vorgeschrieben. Zusatzlich muss fiir den Transport eine
schriftliche Weisung fiir die Fahrer:innen vorhanden sein, die das richtige Verhalten

bei einem Unfall oder Notfall beschreibt. Alle Ausriistungsgegenstande, die fir einen
Gefahrgutunfall benotigt werden, miissen auf dem LKW vorhanden sein. Das sind
orangefarbene Warntafeln, Helm, Schutzbrille, zwei Feuerloscher und die zusatzlichen
Ausriistungsgegenstande gemal den schriftlichen Weisungen.

Insgesamt ist das ADR ein sehr umfassendes Regelwerk mit vielen Vorschriften zur
Klassifizierung von Gefahrgitern. Es beinhaltet Regeln zur Verpackung, zur Kennzeichnung
und zur Dokumentation des Transportes.




7. Verpackung von Gefahrgut

Verpackungen fiir den Transport von gefahrlichen Giitern miissen zwei Funktionen
erfillen:

1. Der Inhalt muss geschiitzt sein.
2. Der Umschlag der Ware soll erleichtert werden.

Damit ein Austritt des Gefahrguts verhindert wird, gibt es besondere Anforderungen fir
die Verpackung. So werden Mensch, Tier und Umwelt geschiitzt. Die zu beachtenden
Sicherheitsvorschriften fiir die Verpackung hangen von der jeweiligen Transportart ab. Fir
den Transport auf der StralRe gelten die ADR-Vorschriften.

Fast jedes Gefahrgut ist gemal seiner Gefahrlichkeit einer Verpackungsgruppe (VG)
zugeordnet. Diese werden in romischen Ziffern abgebildet. Es gibt drei:

VG| Hohe Gefahr bei Transport
VG Il Mittlere Gefahr bei Transport
VG lll Niedrige Gefahr bei Transport

Fir Gefahrguter dirfen nur geprifte Verpackungen verwendet werden. Diese miissen von
der zustandigen Behorde genehmigt sein. In Deutschland ist das die "Bundesanstalt fir
Materialforschung und -priifung”, abgekiirzt BAM. Die Behorde priift, ob die Verpackung
dicht schlief3t und auch bestimmten anderen Anforderungen geniigt, je nach Gefahrgut.
Es gibt verschiedene Verpackungsmaterialien. Dazu gehoren Fasser, Kisten, Container,
Druckbehalter, Kanister, Sacke, Verpackungen aus Naturholz sowie Verpackungen aus
Kunststoff, Glas oder Keramik.




Umverpackungen

Bei dem Transport von Gefahrgiitern werden meistens mehrere Verpackungen verwendet.
Um das Gefahrgut selbst befindet sich die Innenverpackung.

=

Die Innenverpackung wird in einem weiteren Behalter verpackt. Diesen Behalter nennt
man AuBenverpackung. Es kann sich um einen Karton, eine Kiste oder auch um ein Fass
handeln.

=

S

Dann gibt es noch eine Umverpackung. Es bedeutet, dass die Innenverpackung mit der
Aullenverpackung in einem weiteren Behalter verschlossen wird.

> || &S |||

SIS IS I

Auf jeder Innen- sowie AuRenverpackung muss das Gefahrgut mit der UN-Nummer und

dem Gefahrgutzettel gekennzeichnet sein. Die Umverpackung muss mit dem Schriftzug
,Umverpackung" und allen darin enthaltenen UN-Nummern gekennzeichnet sein. Somit

mussen auf der Umverpackung gut leserlich die UN-Nummern und die Gefahrzettel aller
enthaltenen Gefahrglter sichtbar werden.

16



8. Zusammenladung von gefahrlichen Giitern

Werden mehrere Versandstiicke mit unterschiedlichem Gefahrgut zusammen auf ein
Fahrzeug geladen, spricht man von Zusammenladung. Gefahrgiter mit verschiedenen
Gefahrgutkennzeichnungen diirfen nicht in ein Fahrzeug geladen werden, wenn dies nach
den Tabellen des ADR nicht zuldssig ist. Beim Verladen von Explosivstoffen bestehen
strenge Begrenzungen der Mengen.

Tabelle nach ADR:

Klasse 5 ' 1 42 43 51 52 6.1 6.2

Explosive Stoffe1.1,1.2,15 | * | * | * | 4|2 2|4 |44 14 4|42 42 4]|KX

und Gegenstande 1.3, 1.6 * | * | * 412|243 (3[4|4|4(|2]|4]|2]|2]|X

mit Explosivstoff 1.4 xR 21 1 2122222 |X|4|2|2|X

Entziindbare Gase 2.1 4 | 4 |2 | X | X | X]|2]1 21222 | X|4]2 1 X

nicht giftige, nicht entziindbare
Gase 2.2

Giftige Gase 2.3 2121 | X | X | X|[2|X|2|X|X|2|X[2]|1]X|X

Entziindbare fliissigeStoffe3 | 4 | 4 | 2 | 2 |1 |2 | X | X |2 |2 |2 |2 |X|3|]2]|X]|X

Entziindbare feste
Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe,

Stoffe und polymerisierende
Stoffe 4.1

desensibilisierte explosivefeste| 4 | 3 | 2 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 1 2 | X[{3[2]|1]|X

Selbstentziindliche Stoffe 4.2 4 | 3121 2 1 2121 X |1 2121 3|2 1 X

Stoffe, die in Beriihrung

entwickeln 4.3

mit Wasser entziindbare Gase 4 4 2 2 X X 2 X 1 X 2 2 X 2 2 1 X

Entziindend (oxidierend)
wirkende Stoffe 5.1

Organische Peroxide 5.2 4 | 4|2 | 2|1 2 222 |2]|2|X]|1 3 /2|2 | X

Giftige Stoffe 6.1 212 | X | X | X | X | X|X]1 X |1 1 X |1 X | X | X

Ansteckungsgefahrliche

Stoffe 6.2
Radioaktive Stoffe 7 2121221111222 |2|1|2|x|3|x]2]|Xx
Atzende Stoffe 8 4 |2 (2|1 | X[X|X|1|1[1]2|2[X]|[8]|]2]|X]|X

Verschiedene gefahrliche Stoffe
und Gegenstande 9
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Die Zahlen und Zeichen in der Tabelle auf Seite 17 haben die folgende Bedeutung:

"Entfernt von"

"Getrennt von"

"Getrennt durch eine ganze Abteilung oder einen Laderaum von"

"In Langsrichtung getrennt durch eine dazwischenliegende ganze Abteilung oder

einen dazwischenliegenden Laderaum von"

Die Gefahrgutliste ist heranzuziehen um festzustellen, ob besondere
Trennvorschriften anzuwenden sind.

strenge Regeln fiir die Verladung von Explosivstoffen

Manchmal missen Gefahrguter getrennt voneinander in den LKW gestellt werden, weil
sie als miteinander unvertraglich gelten. Zum Beispiel muss ein entziindbares Gas, wie
Propan, vom einem Explosivstoff, wie Schwarzpulver, getrennt in den LKW gestellt werden.

Im Fall eines Austritts oder Unfalls konnen sonst unvertretbare Gefahren entstehen.
Da die Gefahr unterschiedlich groR sein kann, kénnen gegebenenfalls auch die zur
Trennung geforderten MalRnahmen unterschiedlich sein. Zwischenraume zwischen
gefahrlichen Gitern konnen mit anderer Ladung, die mit den jeweiligen gefahrlichen
Stoffen oder Gegenstanden vertraglich ist, aufgefillt werden.

Die Trennung kann man erreichen durch:
1. Herstellung von ausreichend Abstand zwischen unvertraglichen, gefahrlichen Giitern

2. mehrere stdhlerne Schotts oder Decks zwischen den Giitern
3. die Kombination beider MalRnahmen (1. und 2.)




9. Zusammenpackung von gefahrlichen Giitern

Werden mehrere verschiedene Gefahrgiiter in einer Umverpackung zusammengestellt, so
spricht man von Zusammenpackung.
Dabei gilt:

ein Gefahrgut darf nicht mit einem anderen Gefahrgut in derselben Verpackung
auf gefahrliche Weise reagieren,

fur Besonderheiten gibt es Sondervorschriften,

flr explosive Giter und fiir radioaktive Guter gelten besondere Regeln,
auf der Umverpackung muss fiir jedes verpackte Gut der vorgeschriebene
Gefahrzettel angebracht sein.

10. Beladen und Entladen
eines Fahrzeugs mit Gefahrgut

Beim Beladen eines LKW dirfen nur zum Transport zugelassene Gefahrgiter Gibergeben
werden. Dem Fahrer sind alle Hinweise zum Gefahrgut mitzuteilen.

Nur dichte und unbeschadigte Versandstiicke ohne schadliche Anhaftungen diirfen
verladen werden. AuRerdem muss eine Kennzeichnung und Bezettelung vorhanden sein.
Das gilt auch fiir ungereinigte leere Verpackungen.

Eine geeignete Ladungssicherung muss vorgenommen werden. Versandstiicke diirfen nur
so gestapelt werden, wie es fir das jeweilige Packmittel zuldssig ist. Schwere Gefahrgiter
missen, soweit moglich, unten auf den LKW gepackt werden. Gefahrgiiter mit weniger
Gewicht kdnnen weiter oben gepackt werden.

Wenn giftige oder ansteckungsgefahrliche Giiter neben Nahrungs-, Genuss- oder
Futtermitteln gestapelt oder verladen werden, darf dies nicht in unmittelbarer Nahe
erfolgen. Versandstiicke mit giftigen oder ansteckungsgefahrlichen Giitern miissen von
Lebensmitteln und Futtermitteln getrennt geladen werden. Die verwendeten Container
mussen den technischen Anforderungen gentigen.

Allgemein muss auf eine gute Ladungssicherheit geachtet werden.
Nach meldepflichtigen Ereignissen muss bei der zustandigen Behorde ein Unfallbericht
eingereicht werden.

Beim Entladen eines Fahrzeugs mit Gefahrgut ist zu beachten, dass der Laderaum nicht
betreten werden darf, wenn ausgelaufene Fliissigkeiten oder Gerliche bemerkt werden. In
diesem Fall muss man herausfinden, um welchen Stoff es sich handelt. Dann miissen die
vorgeschriebenen MaBnahmen eingeleitet werden.

19



11. Materialien zur Sicherung
von Giitern und Gefahrgut

Zur Ladungssicherung konnen folgende Zurrmittel und Hilfsmittel eingesetzt werden:

« Zurrgurte, -ketten, -punkte
*+ Zurrdrahtseile
+ Antirutschmatten, Antirutschholzer
Keile
Kantenschutz
Ladungs-Sicherungsnetze
« Ankerschienen in Verbindung mit Ladebalken und Sperrbalken
Luftsacke




12. Der Havarieplatz

Dort wo LKW mit Gefahrglitern be- oder entladen werden, muss ein Havarieplatz
vorhanden sein. Wenn ein Gefahrgut eine beschadigte Verpackung hat, und die Gefahr
besteht, dass der gefahrliche Stoff austreten kann, wird dieses auf den Havarieplatz
verbracht.

Ein Havarieplatz besteht aus einer grolRen und einer kleinen Auffangwanne sowie dem
Bergungsfass. Aullerdem missen Bindemittel, Besen und Schaufel vorhanden sein.

Wird ein Leck bei einem Gefahrgut entdeckt und fallt dieses unter das ADR, miissen
zunachst Schutzmallnahmen eingeleitet werden. Wenn es maglich ist, wird das
beschadigte Packstiick gesichert und auf der Auffangwanne deponiert. Die entsprechende
Fachabteilung muss informiert werden. Dann wird der Havariezettel ausgefiillt und auf das
Packstiick geklebt. Danach entscheidet die Fachabteilung wie es weitergeht: entweder
fachgerecht entsorgen oder fachgemal verpacken und neu versenden.

Zum Schluss wird der Havarieplatz gesaubert und der ausgetretene Gefahrstoff
fachgerecht entsorgt.

Bei dem Havarieplatz geht es insbesondere darum, dass der gefahrliche Stoff
nicht in die Kanalisation oder in das Grundwasser gelangt.



Glossar

Anhaftungen
Anhaftungen sind Verschmutzungen an der AuBenverpackung durch den ausgetretenen
Inhalt.

AufBenverpackungen

Sie biindeln die einzelnen Produkte. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Biindelung, Prasentation
und dem zusatzlichen Schutz der einzelnen Produkte.

Beispiele fiir AuRenverpackungen: Kartons, Faltschachteln und Kisten.

desensibilisieren
Stoffe werden weniger empfindlich gemacht, zum Beispiel durch die Veranderung der
Temperatur.

Dokumentation
Schriftliches Festhalten von Informationen.

Druckbehalter

Ein Druckbehalter ist ein geschlossener Behalter, dessen Druck im Inneren Gber dem Druck
der Umgebung liegt.

EU

Die Europaische Union (EU) ist ein Staatenverbund aus 27 Staaten.

Gemisch
Ein Gemisch ist ein Stoff, der aus mindestens zwei verschiedenen reinen Stoffen besteht.

Havarie

Eine Havarie ist ein Storfall, der pl6tzlich eintritt. Dabei kdnnen groRe Schaden an Sachen
oder der Umwelt entstehen. Es kann auch gefahrlich fiir die Gesundheit oder das Leben
von Menschen werden.

Innenverpackungen
Sie sind die erste Schutzschicht um ein Produkt. Typische Beispiele sind Flaschen, Dosen,
Tuben oder Standbodenbeutel.
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Kartusche
Eine Kartusche ist ein Behalter, der dazu dient, Flissigkeiten oder Pasten aufzubewahren.
Es befindet sich eine Offnung an der Kartusche, damit der Inhalt abgegeben werden kann.

Kerntemperatur
Die Kerntemperatur ist die Temperatur, die am weitesten von der Oberflache entfernt ist.

Klassifizierung
Einordnen von Daten oder Gitern in einheitliche Kategorien oder Gruppen.

Losung
Fir eine Losung braucht man ein fliissiges Losungsmittel, zum Beispiel Wasser. In dem
Losungsmittel befinden sich ein oder mehrere Stoffe, die dort aufgeldst sind.

Massenexplosion
Bei einer Massenexplosion wird ein Sprengmittel durch die Druckwelle einer Explosion
geziindet. Es kommt zu einer groReren Explosion, bei der sich die Driicke der einzelnen
Explosionen verstarken.

Organische Peroxide

Organische Peroxide sind chemische Stoffgruppen, die unter anderem im Wasser und der
Erdatmosphare sowie in geringen Mengen in pflanzlichen, tierischen und menschlichen
Organismen vorkommen.

Piktogramm
Ein Piktogramm ist ein Bildzeichen. Es ist ohne Text oder zusatzliche Erklarung verstand-
lich.

Umverpackungen

Sie stellen die dulerste Schutzschicht dar. Sie biindeln mehrere AuRenverpackungen. lhr
Hauptzweck liegt in der Logistik und dem Schutz der Giter wahrend des Transports. Bei-
spiele fur Umverpackungen: Paletten, Versandkartons oder Container.

UN

UN ist eine Abkiirzung fiir United Nations (Vereinte Nationen) und ist ein Zusammen-
schluss von 193 Staaten.

UN-Nummern
UN-Nummern sind 4-stellige Zahlen zur Kennzeichnung von Stoffen und Gegenstanden
gemal den UN-Empfehlungen fiir die Beforderung gefahrlicher Giiter.

Veratzung
Veratzungen sind Zerstorungen von Gewebe, zum Beispiel der Haut. Sie werden hervorge-
rufen von atzenden Stoffen, wie zum Beispiel einer Saure.
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Das BNW ist Mitglied im Wuppertaler Kreis e.V. — Bundesverband betriebliche
Weiterbildung. Der Wuppertaler Kreis ist der Dachverband der Weiterbildungseinrichtungen
der Wirtschaft. Seine Mitglieder haben sich gemeinsam einem hohen Qualitatsstandard
verpflichtet. Er stellt den Erfahrungsaustausch sicher und ist der Interessenvertreter der
wirtschaftsnahen Weiterbildungsdienstleister. Unter der Adresse www.wkr-ev.de

erhalten Sie Informationen zum Wuppertaler Kreis.
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Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt bekennt sich das
BNW ausdriicklich zu einer durch Vielfalt gepréagten Unternehmenskultur
und zum respektvollen und wertschatzenden Umgang untereinander.

Qualititsmanagement

ettitigient nach
DIN EN 150 9001

rugslassener Triger
nach AZAV

Das BNW ist ein anerkannter Trager gemaf SGB Il bzw. der
Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsférderung (AZAV).
Das BNW ist gemaR DIN EN I1SO 9001:2015 zertifiziert.
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